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ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ροπή δύναμης    Μ = F·l  

Εφελκυστική Τάση, 
Θλιπτική Τάση Α

F
σ   

Διατμητική Τάση 
Α

F
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Ανηγμένη μήκυνση 
l

lΔ
ε   

Νόμος του Hooke σ = ε·Ε 

Συνισταμένη δύναμη   R=  22 Fy)Fx(   

Εξίσωση ελέγχου είδους (στατικότητας) δικτυώματος b + r = 2j 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Στιγμιαία τάση στο εναλλασσόμενο ρεύμα    U = U0·ημφ    όπου φ=ω·t 

Στιγμιαία ένταση στο εναλλασσόμενο ρεύμα    I = I0·ημφ    όπου φ=ω·t 

Συχνότητα 
T

1
f   

Γωνιακή ταχύτητα    ω = 2πf 

Ενεργός τιμή της τάσης του εναλλασσομένου 
ρεύματος   2

U
U

0
εν   

Ενεργός τιμή της έντασης του εναλλασσομένου 
ρεύματος   2

I0
εν   

Ισχύς (αποδιδόμενη) μονοφασικής γεννήτριας    P =U·I·συνφ   
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Ισχύς (αποδιδόμενη) γεννήτριας συνεχούς ρεύματος P = U·I   

Ισχύς (αποδιδόμενη) τριφασικής γεννήτριας      P = 3 ·U·I·συνφ  

Ισχύς (απορροφούμενη) μονοφασικού κινητήρα    Pεισ = U·I·συνφ   

Ισχύς (απορροφούμενη) κινητήρα συνεχούς 
ρεύματος 

Pεισ = U·I   

Βαθμός απόδοσης γεννήτριας ή κινητήρα   
εισΡ

P
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Ισχύς εισόδου  γεννήτριας ή κινητήρα   Ρεισ = P+Pαπ   

Ισχύς μονοφασικού μετασχηματιστή    P = U·I·συνφ   

Λόγος μετασχηματισμού   λ
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Λόγος μετασχηματισμού στους ιδανικούς 
μετασχηματιστές 
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ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 

Θεμελιώδης σχέση των τελεστικών ενισχυτών   Uout  = A·(U2-U1) = A·Uin 

Ενίσχυση τάσης στον αναστρέφοντα ενισχυτή   
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Ενίσχυση τάσης στον μη αναστρέφοντα ενισχυτή  
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ΓΕΝΙΚΑ 

Διαιρέτης τάσης   U
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Νόμος του Ωμ     
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